




























Systeme de plomberie (de suite) 

Reservoirs de dechets 

La poignee de vidange du reservoir de dechets noir est situee a l'arriere du cote du 

conducteur du camping-car et est une vanne 3". Branchez votre tuyau d'egout a 
la connexion sous le camping-car et d'assurer l'autre extremite est dans une 
decharge sani. Lentement ouvrir la vanne et /aisser egoutter. Une fois draine 
ouvert la vanne de vidange du reservoir gris plus petit, cette vanne est une ½". Le 

reservoir de vidange gris sera plus rapide si /'avant du vehicule est superieure a 
l'arriere. En faisant le reservoir gris secondes ii va nettoyer /es dechets noir de 

votre tuyau d'egout. Une fois fait penser a fermer Jes vannes et apres la 
deconnexion et le rinfage de votre tuyau d'egout, installer le bouchon de vidange 

a la connexion d'egout de camping-car. Chaque campeur est livre avec un 

connecteur du tuyau d'egout qui s'adaptera a /'interieur du pare-chocs. Toujours 
utiliser un reservoir de dechets desodorisation pour reduire /es odeurs tenant du 
reservoir. 

Chauffe-eau 

Veil/er a une eau dans le chauffe-eau et que Jes vannes sont en mode d'ete avant 

de l'allumer. Toujours arreter le chauffe-eau avant de drainer /'eau. L 'interrupteur 
pour al/umer le chauffe-eau est situe sur le comptoir de la cuisine visage. 
Ne roulez pas avec le chauffe-eau allumé.
Voir le manuel Hot proprietaire de /'eau pour plus d'informations. 
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